
Borusan güvencesi...
Kazanborusunda

Kazan Borular›n›n Akma S›n›r› De¤iflimi
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Et kal›nl›¤› tolerans›  +/- 0,25 ve +/- 0,60 mm aras›ndad›r.
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11.0 12.0 12.7

100˚C 150˚C 200˚C 250˚C 300˚C 350˚C 400˚C

P235GH 198 187 170 150 132 120 112

P265GH 226 213 192 171 154 141 134

En Düflük Kal›c› Gerilme, Rp0.2



Borusan güvencesi...
Kazanborusunda

Borusan kazan borular›n›n üretiminde
özel kalite malzeme kullan›l›r.
SRM teknolojisi ile kazan borular›
900˚ de tavlan›r ve bu sayede kaynak
bölgesinin homojenli¤i sa¤lan›rken
ayn› zamanda iç çapak da tamamen
ortadan kalkar.

TS EN 10217-2 normunda üretilmektedir.
P 235 GH (St 37.8) ve daha üst kalitede malzemeden üretilmektedir.
Et kal›nl›¤› (t) tolerans›:

t ≤ 5,    ± % 10 veya ± 0.3 mm (hangi de¤er büyükse)
5 < t ≤ 16,    ± % 8

D›fl çap (d) tolerans›:
d ≤ 219.1,    ± %1 veya ± 0.5 mm (hangi de¤er büyükse)
d > 219.1,    ± 0.75 %

Boy tolerans› -0, + 50 mm’dir. Farkl› boy ve toleranslar için fabrikaya
dan›fl›lmal›d›r. (min boy 5.0 m)
‹ç çapak al›n›r.
Verniklenir.
% 100 manyetik testten (Eddy Current ve Ultrasonik test) geçirilir.

Teknik Özellikler

Üretim Aralığı

AB uyum süreciyle birlikte Türkiye’de
gerçeklefltirilmeye bafllanan uygulama-
lardan Türk Kazan Sanayii’ne de
birtak›m görevler düflüyor.

AB direktiflerine göre en yüksek risk kategorisinde
yer alan kazan ve bas›nçl› kaplar›n imalat›n›n, bu
kategorinin gerektirdi¤i normlara uyularak yap›lmas›
gerekiyor.

Oysa riski bu kadar yüksek üretimler için gerekli olan
kazan borular›n› gerçek anlamda üretebilen tek firma
Borusan.

Et Kal›nl›¤›
2.0 mm - 12.7 mm

D›fl Çap
21.3 mm - 323.9 mm

Boy
Ø 21.3 mm - 28 mm için max 8.0 m
Ø 30 mm için max 9.0 m
Ø 33.7 mm için max 10.0 m


